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Plan de Prévention des Risqu

5 A LA ZONE VIOLETTE AU RISQUE INONDATION

2. DISPOSITIONS APPLICABLE

. Modes d'occupation du sol et travaux interdits

5 1. Prescriptions générales
1 C.E.E. du 24 juin 1982,

t de l'application de l'arficle 5 de la Directive Européenne n°8250
dent majeur de certaines activites industrielles.

Les installctions relevan
concernant les risques d'acci

Toute réalisation de remblaiement entravant 'écoulement des crues et modifiant les périméires exposés.

Les décharges d'ordures ménagéres, de déchets industriels et de produits toxiques.
Les parkings souterrains.
Toute excavation par rapport au terrain nafurel.

r Ihygiene et la sécurité publique : la liste

produisant des produits dangereux pou
classées et la réglementation sanifaire

Linstallation d'activités nouvelles
la nomenclature des installations

de ces produits est fixée par
départementale.

J'établissements ou activités ayant vocation & héberger & fitre temporaire ou

de personnes, notamment les hépitaux, les hatels, les écoles, les maisons de

sonnes a mobilité réduite ;

Toute implantation nouvelle
permaneni un nombre important
retraite, les centres d'accueil de per
les aires d'accueil pour les gens du voyage.

g et lagrandissement des campings existants ;

Uimplantation nouvelle de compin
= & lécoulement des eaux ; une exception sera faite pour les cas ob cela seraif

les cldtures pleines faisant obstac
impossible pour des raisons architecturales.

La reconstruction de tout édifice détruit par un sinistre du a linondation.
il R . = - - e i i

Toutes autres constructions, installations et activités de quelque nature qu'elles soient, a l'exclusion de celles visées

& l'article 2.2.
22 Modes d'occupation du sol et travaux autorisés
Constructions existantes
2,21 Les fravaux usuels dlentretien et de gestion normaux des biens ef activités (constructions & usage
implantés antérieurement & la publication du présent document,

d'habitation, d'activités, de services)

leurs aménagements (aménagements internes, fraitement des fagades et réfection des toitures

notamment) ef leur réparation sauf sils augmentent les risques ou en créent de nouveaux ou
conduisent 4 une cugmentafion de loa populafion exposée par création de logements
supplémentaires. Les travaux ne devront par ailleurs pas conduire & une augmentation de l'emprise

au sol du batiment.
.25 Lo surélévation des constructions existfantes
le ne conduise pas & une augmentation

permetiant de réduire leur vulnérabilité & conditicn
qu'el de lo population exposée par création de logements
supplémentaires.
Pour ce qui concerne les locaux & usage dhabitation, les fravaux ne pourrent conduire a une
augmentation de la hauteur de la construction par création de niveaux supplémentaires sauf si la

rez-de-chaussée, dans ce

construction existante présente une hauteur inférieure & deux niveaux sur

cas la hauteur ne devra pas dépasser deux étages sur rez-de-chaussée.
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L'extension mesurée des constructions existantes par augmentation d'emprise au sol pourra &tre

2.2.3
odmise & condition que lexfension ne soit pas destinée & un hébergement temporaire ou
permanent. Les prescriptions suivantes seront applicables :

- pour les activités artisanales, commerciales, indusirielles, de loisirs ef de services, l'extension ne
pourra excéder 20% de la SHON, ['opération étant limilée & une seule fois.;

- lexiension sera limitée & 20 m? pour réaliser en priorité des locaux sanifaires, techniques et de
loisirs (I'opération &lant limitée & une seule fois) ;

- la superficie tofale de la construction {y compris l'extension) et des éventuelles surfaces
remblayées ne devra pas excéder un fiers de la superficie totale de la parcelle ;

- les regles constructives seront identiques & celles appliquées aux projets nouveaux autorisés.

2.2.4 Lextension des constructions existantes par augmentation d'emprise au sol pour réaliser des locaux
sanitaires ou fechniques lorsque cetfe extension répond & une mise en conformité avec des normes
en vigueur par ailleurs. Les prescriptions suivantes seront dés lors applicables :

- les régles constructives seront identiques & celles appliquées aux projets nouveaux autorisés ;en
particulier le plancher de l'extension se situera au minimum au-dessus de la cote de référence ;

- lextension ne devra pas constituer un obstacle au libre écoulement des eaux (située dans
l'ombre hydraulique de la construction existante).

225 La reconstruction sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de fout édifice détruit par un
sinistre autre que linondation sous réserve d'assurer la sécurité des personnes et de réduire Ig
vulnérabilité des biens. Pour les locaux & usage d'habitation, cefte reconstruction ne pourra entrainer
une augmentation de la population exposée par création de logements nouveaux. La reconstruction
sera assurée au minimum au-dessus de la cote de référence ef en disposant le plus grand axe du
bétiment suivant le sens des écoulements lorsque cela est possible.

2.2.6 Le changement d'affectation des locaux & condition que celui-¢i soit de nature & réduire le risque
pour la population exposée.

2.2.7 L'extension des constructions techniques d'intérat général, lorsque le projet nécessite la proximité
immédiate des installations initiales qui ne peuvent pas étre déplacdes pour des motifs d'ordre
technique, et sous réserve de ne pas augmenter le risque.

Opérations d'aménagement et utilisation des sols

2.2.8 Les fravaux et installations destinés a réduire les conséquences du risque inondation y compris les
ouvrages et les fravaux visant & améliorer l'écoulement des eaux ef la régulation des flux, & condition
de ne pas aggraver les risques par ailleurs.

229 L'aménagement de parcs, de jardins, de stafionnements collectifs, de terrains de sports ou de loisirs,
dans la mesure o0 ces aménagements ne nuisent pas & l'écoulement ni au stockage des eausx.

Ces opérations seront réalisées avec les conditions suivantes -

- surfoces non imperméabilisées : G

- aménagement au niveau du ferrain nature! ;

- matériel d'accompagnement démontable ou solidement ancré au sol ;

ef a l'exclusion de foute construction associée autre que celles mentionnées & l'article 2.2.10.

2.2.10 Les locaux techniques, sanitaires ou de loisits indispensables cux activités de plein air, sans
occupation humaine permanente, et & condition de prendre en compte le phénoméne inondafion
(exemples : plus grand axe du local disposé suivant le sens des écoulements, mise en place
d'ouvertures fusibles, conception renforcée du mur faisant face oux écoulements, etc), et de surélever
le plancher de lo construction & un matre minimum au-dessus du terrain naturel,

2.2.11 Les censtructions nouvelles ne conduisant pas & un hébergement temporaire ou permanent ef g
I'excepfiom de celles menfionnées a l'article 2.1. Les constructions devront respecter les dispositions
constructives applicables aux projets nouveaux.

2,202 La construction de piscines sous réserve que le niveau allimétrique des margelles soit identique &
cmgﬁiﬁ—m%?—q‘ue louvrage fasse I'objet d'un marquage visible au-dessus de la cofe de
référence.

2.2.13 Les cultures annuelles et les pacages.

2.2.14 Les travaux de voirie ef dinfrastructures publigues lorsquils sont réalisés dans le cadre des
réglementations en vigueur en matiére d'infrastructure et les réseaux nécessaires au fonctionnement
des services publics y compris les fravaux annexes qui leur sont liés, & condition qu'ils n'entravent pas
l'écoulement des crues ef n'aient pas pour effet daggraver les conséquences du risque
(éventuellement par la mise en ceuvre de mesures compensatoires).

2.2.15 Les plantations d'arbres de haute tige, espacés de plus de 4 m sous réserve :

- d'un élagage régulier jusqu'a la hauteur de référence i
- que le sol entre les arbres reste bien dégagé (mossifs bas seuls autorisés, pas de haies
arbustives ou de containers),

2.2.16 Les ouvrages liés & la voie decu, sous réserve dunme vulnérabilité restreinte et que ceux-ci
n‘aggravent pas les risques, '
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2.3. Dispositions constructives applicables & I'extension des constructions et d'activités

existantes ainsi qu'a toute nouvelle implantation

Le ploncher bos de la consiruction_se_situera_gu_minimum au-dessus de la cote référence,-sauf pour les abris
planc de la consir

légers, les garages et les annexes des batiments dhabitation n'accueillant pas de population permanente

Les réseaux électriques et les matériels électriques, électroniques, micrcmécaniques et appareils de chauffage,
seront équipés d'un disposifif de mise hors service automatique ou seront placés ou minimum au-dessus de la cote

de référence.

Toute partie de la construction située cu-dessous de la cote de référence sera réalisée dans les condifions

suivantes :
- lisolation thermique et phonique utilisera des matériaux insensibles & leau ;
les matériaux puirescibles ou sensibles & la corrosion seront traités avec des produits hydrofuges ou anti-

corrosifs ;
les revitements de sols et murs ef leurs lianis seront constitués de matériaux non sensibles & l'action de l'eau.

Les sous-scls sont inferdits.
Le mobilier d'extérieur, a l'exclusion du mobilier cisément déplagable, sera globalement ancré ou rendu capfif.

Les voies d'acces, les parkings, les aires de staticnnement de toute nature doivent étre arasés au niveau du terrain
‘ P ’

naturel.
Les réseaux d'eaux pluviales et d'assainissement seront étanches et équipés de clapets anti-refour.

Les citernes enterrées seront lestées ou fixées solidement ; les citernes extérieures seront fixées solidement au sol
support, lestées et équipées de muret de protection au minimum & hauteur de la cote de référence.

Le stockage des produiis polluanis ou sensibles & I'eau devra étre réalisé dans un récipient étanche ef lesté ou fixé
pour qu'il ne soit pas emporté par la crue. A défaut, le stockage sera effectué au minimum au-dessus de la cofe de

référence.

De plus , sont inferdits :

- les dépéts et stockages de matériaux en-dessous de la cote de référence ;
le stockage en-dessous de la cote de référence de produits dangereux-pour l'hygiéne et la sécurité publique
(liste fixée par la nomenclature des installations classées et la réglementation sanitaire départementale) ;
[utilisation dans la struciure bétie de composants sensibles @ l'eau, cinsi que la création d'ouvertures en-

dessous de la cote de référence ;

- les parkings souterrains.

2.4. Recommandations

Les prescriptions réglementaires définies dans le réglement sont opposables aprés approbaticn du PPR & tout type
d'vtilisation et d'occupation du sol. Elles ont un caractére obligatoire.

Par contre, des aclions & caractére incitatif peuvent étre recommandées indépendamment des prescriptions

définies dans le réglement du PPR.

Ces recommandations sont les suivantes :
- installation de dispositifs (obturation des ouvertures, relévement des seuils, ...) destinés & assurer I'étanchéilé

des parties de batiment situées sous la cote de référence ;
il est recommandé de dofer chaque construction d'un dispositif de coupure des réseaux techniques (électricité,

gaz, eau) placé au-dessus de la cote de référence, dont il sera fait usage en cas de crue et qui isclera lo partie

de la consiruction située au-dessous de la cote de référence ;
les compteurs é&lectriques, les chaudiéres individuelles et collectives doivent étre positionnés au minimum au-

dessus de la cote de référence majorée de 0,20 m ;
dans les propriétés baties, il sera maintenu une ouverture de dimensions suffisantes, pour permettre

I'évacuation des biens déplagables situés au-dessous de la cote de référence ;
pendant lo période propice aux crues, il est recommandé dassurer le remplissage maximum des citernes

enterrées afin de les lester ;

dans le cadre des fravaux de surélévation des consiructions existantes & usage d'hobitation, il est recommandé
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m? située au-dessus de la cote de référence, ou le

Faménagement d'une zone refuge d'ou moins 20
férence, ou lo mise en ceuvre de disposilifs permetiant

rehaussement du plancher au-dessus de la cole de ré
une protection du bé&timent quand la rehausse est impossible ;
dans le cas de constructions existantes présentant un ou plusieurs étages sur rez-de-chaussée, et dans le cas
de iravaux de surélévation, il est recommandé de disposer les chambres & coucher & un niveau silué au-
dessus de la cote de référence ou & défaut au niveau le plus élevé de la construction .

. il est recommandé de ne pas disposer d'établissements recevant un grand nombre de personnes, tels que les

écoles ou les héiels.




